
Luftreiniger             Made in Germany

Lufthygiene in  
Pflegeeinrichtungen
Ansteckung durch die 
Luft verringern

Luftreiniger filtern Krankheitserreger aus  
der Raumluft. Zum Schutz vor Infektionen. 

IDEAL Luftreiniger filtern Viren und Bakterien aus der 
Raumluft.  Dank der hochwirksamen, mehrlagigen Filter 
sogar bis zu 99,99%. Dies hilft, die Weiterverbreitung 
von Krankheitserregern zu vermindern.

Die intelligente Sensortechnik mit App-Steuerung  
ermöglicht es, die Luftqualität im Raum stets zu über-
wachen und zu steuern. 



Für jeden Bedarf den passenden IDEAL Luftreiniger. 
Mit unserer überragenden Filtertechnik sowie der  
Verwendung hochwertigster Komponenten setzen  
wir Maßstäbe bei der Luftreinigung. 

IDEAL Luftreiniger entfernen Partikel und Schadstoffe:

• Allergene • Pollen • Bakterien & Viren

• Feinstaub • Gerüche • Chemikalien

Luftreiniger ohne Risiko testen!
Die 30 Tage-Testaktion mit kostenlosem 
Rückgaberecht. Weitere Infos: ideal.de/test

Mehr Informationen zum Thema 
Filtertechnik finden Sie auf:  
ideal.de/lufthygiene

Schutz vor Viren 
und Bakterien
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Ihre individuellen Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler:

IDEAL Classic Luftreiniger
Die Einstiegs-Luftreinigungsgeräte  
für ideale Luft im Büro und zu Hause: 
AP25 und AP35.

IDEAL AP PRO   Luftreiniger
Professionelle Luftreiniger für maximale  
Leistung. High Performance „Made in Germany“:
AP30 PRO, AP40 PRO, AP60 PRO und AP80 PRO.

IDEAL AS10 Sensor und APP
Überwachung der Innen raumluft und  
zentrale Steuerung aller vernetzten  
IDEAL AP PRO-Luftreiniger.

AP25 AP35 AP30 PRO AP40 PRO AP60 PRO AP80 PRO AS10

Ideal für Raumgrößen (m2) 15 – 35 25 – 45 20 – 40 30 – 50 50 – 70 70 – 100 -

Reinigungsleistung max. (m³/h) 250 330 310 440 600 800 -

Alle Preisangaben zuzüglich Mehrwertsteuer. Angebot für gewerbliche Anwender, gültig bis 31.12.2020.  
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